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RS1000, RS2000 플러그 인 밸브 사용상 주의 사항

주의

제품별 주의 사항 (2)

[밸브 블록 분해 / 조립]
1) 밸브 블록을 증감연시 반드시 고정쇠는 해제상태로 위치 시켜야 합니다.
2) 고정쇠는 -자 드라이버 같은 공구를 베이스 홈에 집어넣어 지렛대원

리 이용해 분해합니다.
3) 고정쇠에 과도한 힘을 가하지 않은 상태에서 최대한 분해하면 해제상

태가 됩니다.
4) 고정쇠에 과도한 외력을 가하면 휘거나 파손될 수 있으니 주의하십시오.
5) 고정쇠가 해제 상태가 되면 피팅면을 벌리면 분해가 용이합니다.
(단, 과도한 힘을 가하여 억지로 분해하였을 경우 제품이 파손될 수
있습니다.)

6) 밸브 블록을 조립할 경우 반드시 조립하고자 하는 블록과 상대 블록
의 고정쇠가 해제 위치에 있어야 합니다.
(고정쇠가 조립상태에 있으면 조립이 되지 않는 것은 물론이고 과도
하게 조립하면 고정쇠가 휘어져 조립이 안될 수 있습니다.)

7) 블록을 조립하기 전에 통로부 오링 및 가스켓의 안착상태를 확인한
후 각 통로 및 배선 커넥터가 서로 맞도록 평행하게 위치 시키십시오.

8) 밸브 블록을 증감연시 반드시 딘 레일이나 타이로드가 부착된 상태에
서 분해/조립 시켜야 합니다. 딘 레일이나 타이로드가 없을 시 밸브
블록을 평평한 바닥에 놓고 분해/조립하셔야 배선 커넥터의 접속이
이루어 집니다.

9) 배선 커넥터는 접촉불량 방지를 위해 추가로 조립상태를 확인 하십시오.
10) 밀착 후 고정쇠를 잠김 상태까지 밀어 고정 하십시오.

(블록의 밀착상태가 불완전할 경우 고정쇠의 조립이 되지 않을 수
있으니 완전 밀착 후 고정쇠를 미십시오.)

[밸브 블록 조립방법]
1) 밸브 블록 조립 시 반드시 딘 레일이나 타이로드가 부착된 상태에

서 조립을 하십시오. 딘 레일과 타이로드가 없을 시에는 밸브 블록
을 평평한 바닥에 놓고 조립면이 평행이된 상태에서 양측에 힘을
가해 조립 하십시오.

2) 올바른 조립방법이 아닐 경우 커넥터 파손 및 접촉불량의 원인이
될 수 있습니다.

[밸브의 분해 / 조립]
1) 밸브 블록이 조립된 상태에서도 밸브의 교체가 가능합니다.
2) 베이스의 가스켓 안착 상태 및 고정 너트를 반드시 확인 후 밸브를

조립 하십시오.
3) 밸브 조립 시 우선 밸브의 돌기를 베이스의 홈에 삽입 시키십시오.

(돌기와 홈이 서로 일치해야 전원 공급 커넥터와 마운트 스크류의
위치가 서로 맞게 됩니다.)

4) 밸브의 마운트 스크류를 적정 토크로 베이스에 조립 하십시오.
(전원 커넥터는 스크류 조립에 의해 자동 접속이 됩니다.)

주의

고정쇠 <잠 김>    <해 제>

베이스 가스켓

고정 너트

홈

0.15N·m(1.5kgf·cm) [RS1000]
0.3N·m(3.0kgf·cm) [RS2000]

돌기

경고

0.25N·m(2.5kgf·cm)

커넥터 하우징
(디-서브 커넥터)

주의

[커넥터 취출 방향 변경 시 주의사항]
1) 디-서브(D-Sub)와 플렛 케이블 커넥터(Flat Cable Connector)의

취출방향은 커넥터 하우징의 분해/조립으로 수평 또는 수직으로 취부
가 가능합니다.
(단, 스크류 체결 시 적정 토크로 조립하여 주십시오.)

2) 커넥터 하우징을 조립시 리드 와이어가 찝혀 단선의 원인이 될 수 있
으므로 리드 와이어가 내부로 안착 된 것을 확인한 후 스크류로 체결
하십시오.  

3) 디-서브 또는 플렛 케이블 커넥터 하우징을 분해 후 과도하게 힘을
주어 당기면 내부 커넥터가 이탈되어 접촉 불량의 원인이 됩니다.
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RS1000, RS2000 플러그 인 밸브 사용상 주의 사항

0.7N·m(7kgf·cm)

딘레일

[T측]

[B측]

[Screw 적정 체결토크]

[T측]
[B측]

[T, B측 커버에 체결시]
1) 딘 레일에 고정할 때는 T측 및 B측 커버의 딘 레일 스탑퍼를 이용하

여 고정하십시오.
2) 딘 레일 스탑퍼가 그림과 같이 불완전하게 조립될 수 있으니 조립순

서에 맞게 화살표 방향으로 커버를 민 상태에서 스크류를 체결 하십
시오.

3) 딘 레일이 고정된 상태에서는 밸브 블록의 조립/분해가 잘 되지 않을
때는 딘 레일을 분해한 후 블록을 조립/분해 하십시오.

[타이로드 타입 분해 / 조립]
1) 진동이 심한 곳이나 다연수에 의한 설치상의 오류가 예상될 경우에

사용하여 주십시오.
2) 밸브의 증감연시 해당연수에 맞는 타이로드를 사용하여야 합니다.
3) 베이스 분해 시 T측 커버의 스크류(2EA)를 풀어 분해한 후 밸브 블

록을 분해 하십시오.

주의

제품별 주의 사항 (3)

타이로드

[B측]

[T측]

베이스

딘레일 베이스

[딘 레일 타입 체결]
1) 딘 레일은 증감연 및 취부가 용이합니다.
2) 딘 레일을 베이스에 체결할 때 베이스 하단부 홈을 기준으로 지렛대

원리를 이용하여 체결하여 주십시오.
3) 분해 시는 조립의 역으로 분해하십시오.

(베이스 체결시)

④
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[배선]
1) 본 제품은 디-서브(25핀) 및 플렛 케이블(26핀) 사용시 최대 24점까

지 가능하며 (+) Common 과 (-) Common이 가능합니다.
2) 동일 베이스에서 싱글과 더블 배선이 가능하며, 기본은 더블 배선이

고 싱글 배선으로의 규격 대체 가능합니다.
3) 싱글 배선은 13연 이상에서 사용되며, 베이스의 내부 배선이 싱글일

경우는 싱글 밸브만 설치 가능하며, 더블 배선인 경우는 싱글 밸브를
포함하여 모든 형식의 밸브 설치가 가능합니다.

4) 중간 연수에 싱글 배선을 삽입 할 경우 디-서브 또는 플렛 케이블
커넥터 상의 접점 순서가 변경되므로 주의하시기 바랍니다.

주의

제품별 주의 사항 (4)

5연 4연 3연 2연 1연

5연

4연

3연

2연

1연

싱
글
배
선

더
블
배
선

싱
글
배
선

더
블
배
선

더
블
배
선

<X> <O>

1 Black
2 Black, White Line
3 Brown
4 Brown, White Line
5 Red
6 Red, Yellow Line
7 Red, White Line
8 Pink
9 Pink, White Line
10 Yellow
11 Yellow, Red Line
12 Yellow, Blue Line
13 Green

14 Green, Yellow Line
15 Green, White Line
16 Blue
17 Blue, Yellow Line
18 Blue, White Line
19 Violet
20 Violet, White Line
21 Gray
22 Gray, Red Line
23 White
24 White, Red Line
25 White, Blue Line

디-서브 커넥터 단자번호별 선색표

단자번호 리드선색 단자번호 리드선색

베이스

전원 커넥터

고정 홀더

PCB 리드선

[배관]
1) 공급이 부족하거나 배압이 발생할 경우 급배기 블록을 증연함으로

써 해결이 가능합니다.
2) 급배기 블록은 무제한으로 추가가 가능하나, 타이로드나, 딘 레일

과의 길이에 주의하십시오.
3) 여러 급배기 블록을 사용할 경우 동일한 메인 공급라인을 사용하

는 것은 효과가 적으므로 별도의 공급라인을 사용해야 합니다.

[싱글 배선으로의 교체]
1) 싱글 배선은 밸브 제어시 제어 점수가 부족할 경우에만 설정합니다.
2) PCB 고정 홀더를 눌러 베이스로부터 분리합니다.
3) PCB를 분리한 후 전원커넥터는 조립된 상태에서 리드선과 PCB와

의 연결 커넥터를 무리한 힘을 가하지 않고 분리 하십시오.
(무리한 힘을 가하면 리드선이 파손될 수 있으니 주의 하십시오.)

4) “S”자면의 커넥터와 리드선 커넥터를 연결하고 방향(헤더핀이 안쪽
삽입)에 주의하여 베이스에 조립합니다.

5) 고정 홀더의“S”가 위로 향하게 한 상태에서 조립합니다.

경고

RS1000, RS2000 플러그 인 밸브 사용상 주의 사항

(예)


